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Anderungen der DIN EN 1004
fiir KRAUSE STABILO® FahrGeriiste

Die fiir Fahrgeriiste giiltige Norm DIN EN 1004 wurde in den vergangenen Monaten turnusmaBig iiberarbeitet und sorgt zum
Inkrafttreten am 01.12. 2021 fiir einige Anderungen. Neben einer Erweiterung des Giiltigkeitsbereiches wurden grundlegende
Anderungen zur Montage und Statik der Geriiste festgelegt.

Das Ziel der Normanderung

Ziel der Norménderung ist es, die Sicherheit der Anwender von Fahrgeriisten zu erhéhen. Eine grundlegende Anderung sieht daher vor, dass
Geldnder und Verstrebungen immer von der darunterliegenden Belagbiihne aus montiert werden sollten; fiir die erste Belagbiihne eines Geriistes
vom Boden aus. Alternativ konnen Geldnder auch durch die gedffnete Belagbiihnenluke montiert werden. KRAUSE hat sich aus Sicherheitsgriinden
bei allen Geriisten gegen diese Methode entschieden und ermaglicht den Aufbau von der darunterliegenden Ebene.

KRAUSE GuardMatic-System — Maximale Sicherheit in jeder Hohe

Wenn die Anwender die Belagbiihne durchsteigen, ist somit immer rundum ein Geldnder zum Schutz vor Abstiirzen vorhanden. Dies gilt

dariiber hinaus auch fiir den Abbau der Geriiste, der ebenfalls ein erhdhtes Gefahrenpotenzial mit sich bringt. Die neu konstruierten Gelander-
rahmen des GuardMatic-Systems kdnnen mit Leichtigkeit von der tiefergelegenen Ebene montiert werden und vereinen Gelanderstrebe, Knieleiste
und Diagonale in einem. Dadurch verringert sich die Anzahl der Einzelteile, was auch Transport und Logistik der Fahrgeriiste erleichtert.

Die 6-Punkt-Fixierung des neuen GuardMatic-Systems mit dem Vertikalrahmen sorgt fir maximale Stabilitit in der Hohe und erleichtert den

Auf- und Abbau. Nach dem Einsatz kénnen die Diagonalstreben fiir den Transport eingeklappt und fixiert werden.

Eine weitere Anderung in den Konstruktionsvorgaben der Norm liegt in den maximalen Abstanden zwischen den einzelnen Belagbiihnen.

Diese diirfen fortan nur noch einen Abstand von max. 2,25 m betragen; durch diese Anderung (vorher war der Abstand auf max. 4,00 m festgelegt)
werden mehr Belagbiihnen und Geldnder benétigt. KRAUSE verringert dariiber hinaus den in der Norm geforderten Maximalabstand der Belagblihnen
auf 2,00 m, um den Aufbau der Geriiste noch komfortabler und sicherer zu machen. Die unterste Belagbiihne darf in einer maximalen Hohe von
3,40 m montiert werden. Zusatzlich ergeben sich durch die Norm neue statische Anforderungen an die fahrbaren Arbeitsbithnen.

Gilltigkeitsbereich der Norm

Neben den Anderungen zu Konstruktion und Statik der fahrbaren Arbeitshiihnen &ndert sich mit der neuen Norm auch der Giiltigkeitsbereich
der Norm. War diese bisher erst ab einer Standhdhe von 2,50 m giiltig, ist dies jetzt fiir alle Produkte dieser Kategorie, auch fiir Standhéhen
unter 2,50 m, der Fall. Dadurch ergeben sich Anderungen der statischen Berechnung und auch der Ballastierungsvorgaben.

www.krause-systems.de
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Die KRAUSE-Losung...

... bietet den Anwendern hdochsten Komfort durch an die Norménderungen angepasste
Produktinnovationen bei maximaler Anwendersicherheit, im téglichen harten
Arbeitseinsatz in Industrie und Handwerk.
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Neues innovatives 2 m Belagbiihnenabstand Stabile Konstruktion,
GuardMatic-System fiir fiir komfortablen Auf- erfiillt Statik- und
45% schnelleren Aufbau und Abbau. Das Einhéngen Windlastanforderungen
bei hdchster Sicherheit, der ndchsten Belagbiihne gem. DIN EN 1004-1.
da weniger Einzelteile kann ohne Hilfshohlen
verbaut werden erfolgen. Werkzeug und
miissen. Arbeitsmittel kénnen

einfach von unten auf
die néchste Ebene gelegt
werden.
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STABILO® FahrGeriiste Neue Norm  |KRAUSE

...im Uberblick

schnellerer Aufbau!

Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System

Die innovativen Geldnderrahmen
gewdhrleisten eine einfache und

sichere Montage durch eine komplette
Integration der Diagonalen, die fiir Transport und
Lagerung platzsparend befestigt werden kénnen.

Beim Durchsteigen der Belagbiihne
ist immer bereits ein komplettes
Gelander vorhanden.

Die Anzahl der Belagbiihnen wéchst mit
der Arbeitshohe, so dass ein maximaler
Belagbiihnenabstand von 2 m sichergestellt ist.

Die 6-Punkt-Fixierung sorgt fiir

maximale Stabilitat in der Hohe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-

Verriegelungssystem mit einer formschliissigen
erbindung ermdglicht den einfachen, schnellen
und sicheren Auf- und Abbau.

Die innovative Form der Diagonalen
bietet eine der breitesten Belagbiihnen-
Nutzflachen auf dem Markt.

Stufenlos teleskopierbare SchwenkfiiBe an
den Auslegern (bis 230 mm) sorgen auf jedem
Untergrund fiir eine sichere Abstiitzung und

& Stabilitét in groBen Hohen.



KRAUSE STABILO® FahrGeriiste Neue Norm

schnellerer Aufbau!
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System

STABILO" Serie 10

Das professionelle Alu-Fahrgeriist fiir schnelle
und sichere Montage.

+ TOV-gepriift, Belastbarkeit 200 kg/m? (Geriistgruppe 3) nach DIN EN 1004-1

+ Arbeitshohe bis zu 14,40 m

+ Durch die Befestigung des Geldnderrahmens GuardMatic-System vor dem
Einh&ngen der nichsthéheren Belagbiihne ist der sichere Aufbau gewéhrleistet.
Beim Durchsteigen der Belagbiihne ist ein komplettes Gelénder und damit eine
Absturzsicherung vorhanden

+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewéhrleistet eine
einfache und sichere Montage. Fiir Transport oder Lagerung kann der Geldnder-
rahmen platzsparend zusammengefaltet werden

+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt fiir maximale Stabilitat
in der Hohe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem
mit einer formschliissigen Verbindung ermdglicht den einfachen, schnellen und
sicheren Auf- und Abbau

+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzflache auf der
Belagbiihne und stort in keiner Weise

+ Maximaler Belagbiihnenabstand von 2 m fiir komfortablen und sicheren Aufbau
ohne Hilfsmittel

Stabile Stahlfahrtraversen sorgen fiir sicheren Stand (ab Arbeitshdohe 4,40 m)

+ Hohenverstellbare Fahrrollen (@ 150 mm) gewéhrleisten durch das integrierte
Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelande (stufenloser Verstell-
bereich: 220 - 335 mm)

+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem SchwenkfuB
(Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshéhe von 7,40 m auf
jedem Untergrund fiir eine sichere Abstiitzung und Stabilitét fiir groBe Hohen

+ Feldlangen: 2,00 m und 2,50 m

+ Gerlstfeldbreite: 0,75 m

+
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Serie 10
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Arbeitshohe:
Standhdhe:
Geriisthohe:

3,00m
1,00m
2,30m

Arbeitshohe:
Standhdhe:
Geriisthohe:

9,40 m
7,40 m
8,50 m

STABILO® FahrGeriiste Neue Norm  |KRAUSE

Geriistfeldlange: 2,00 m — Geriistfeldbreite: 0,75 m

A bis ca.
B ca.
- C ca
Grundfléche
Gewicht
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Arbeitshéhe: 4,40m Arbeitshohe: 540 m Arbeitshdhe: 6,40 m Arbeitshéhe: 7,40 m Arbeitshdhe: 8,40 m
Standhdhe: 2,40m Standhdhe: 3,40m Standhdhe: 4,40m Standhdhe: 540m Standhdhe: 6,40 m
Geriisththe: 3,50m Geriisthohe: 4,50m Geriisthohe: 550m Geriisththe: 6,50 m Geriisthohe: 7,50m
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Arbeitshdhe: 10,40 m Arbeitshohe: 11,40 m Arbeitshohe: 12,40 m Arbeitshohe: 13,40 m Arbeitshdhe: 14,40 m
Standhdhe: 8,40m Standhdhe: 9,40 m Standhdhe: 10,40 m Standhdhe: 11,40 m Standhdhe: 12,40m
Geriisthohe: 9,50 m Geriisthohe: 10,50 m Geriisththe: 11,50 m Geriisththe: 12,50 m Geriisthohe: 13,50 m
m 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
m 1,00 2,40 3,40 4,40 540 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
m 2,30 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50
m 210x085 2,10x1,80 2,10x1,80 2,10x1,80 380x320 380x320 380x380 380x38 380x38 380x380 380x380 380x380
kg 50,0 105,0 139,0 146,0 193,0 201,0 248,0 255,0 289,0 296,0 330,0 337,0
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Geriistfeldlange: 2,50 m — Geriistfeldbreite: 0,75 m

A bis ca.
B ca.
C ca.
Grundfldche
Gewicht

m

m

kg

3,00 4,40 5,40
1,00 2,40 3,40
2,30 3,50 4,50
260x085 260x180  260x1,80
54,0 116,0 153,0

6,40 7,40
4,40 5,40
5,50 6,50
260x1,80  430x3,20
162,0 2120

8,40 9,40 10,40 11,40
6,40 7,40 8,40 9,40
7,50 8,50 9,50 10,50
430x320 430x380  430x380  4,30x3380
221,0 272,0 280,0 318,0

12,40 13,40 14,40
10,40 11,40 12,40
11,50 12,50 13,50
430x380 430x380  430x3,80
327,0 364,0 373,0
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Arbeitshohe m
Standhdhe m
Geriisthéhe m

Bezeichnung

Vertikalrahmen 2,00
Vertikalrahmen 1,00
Belagbiihne mit Luke
Alu-Gelédnderrahmen
Gelénderrahmen GuardMatic-System
Alu-Diagonalstrebe
Alu-Gelénderstrebe
Basisstrebe
Fahrtraverse
Ausleger

Querbord

Langsbord

FuBplatte verzinkt

Fahrrollensatz (4 Stiick) 150 mm, hahenverstelibar mm

Fallstecker

Zubehir
Stabilisierungs-Set 1,2 m
Gewicht 6,9 kg

Gerist. | Gerist. | 300M  440m  540m  640m  740m  840m  940m  1040m 11.40m 1240m 1340m  1440m
feldlange feldlange 1,00m 2,40 m 3,40m 4,40 m 5,40 m 6,40 m 7,40 m 8,40 m 940m 1040m 11,40m 1240m
2,00m 250m  53m  350m 450m 55m 650m 750m 850m 950m 1050m 11,50m 1250m 1350m
o | e Lot Lot Lot Lo L Lt L Lo L
705167 | 705167 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
701213 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
702579 0 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12
702852 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EEREEE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
| 702760 | 70270 [ 0 0 0 2 2 4 4 4 4 4 4
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
703712 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 8 10 12 14 16 18 20 2 % ) 28

Stabilisierungs-Set 1,5 m
Gewicht 8,4 kg

Ballastgewicht
Gewicht 10,0 kg

Fahrrollen-Satz @ 150 mm hohenverstellbar
Gewicht 15,2 kg

Fahrrolle @ 150 mm gummiert
Gewicht 3,8 kg

Art.-No. 910059 Art.-No. 910066 Art.-No. 704306 Art.-No. 914323 Art.-No. 714138



KRAUSE STABILO® FahrGeriiste Neue Norm

schnellerer Aufbau!
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System

STABILO" Serie 50
Das professionelle Alu-Fahrgeriist mit
doppelter Arbeitsflache.

+ TOV-gepriift, Belastbarkeit 200 kg/m? (Geriistgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
+ Arbeitshohe bis zu 14,40 m

+ Durch die Befestigung des Gelanderrahmens GuardMatic-System vor dem
Einhadngen der nachsthoheren Belagbiihne ist der sichere Aufbau gewéhrleistet.
Beim Durchsteigen der Belagbiihne ist ein komplettes Geldnder und damit eine
Absturzsicherung vorhanden

+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewéhrleistet eine
einfache und sichere Montage. Fiir Transport oder Lagerung kann der
Gelanderrahmen platzsparend zusammengefaltet werden

+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt fiir maximale Stabilitat
in der Hohe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem
mit einer formschliissigen Verbindung ermdglicht den einfachen, schnellen
und sicheren Auf- und Abbau

+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfl&che auf der
Belagbiihne und stért in keiner Weise

+ Maximaler Belagbiihnenabstand von 2 m fiir komfortablen und sicheren
Aufbau ohne Hilfsmittel

+ Stabile Stahlfahrtraversen sorgen fiir sicheren Stand (ab Arbeitshéhe 4,40 m)

+ Hohenverstellbare Fahrrollen (@ 150 mm) gewdhrleisten durch das integrierte
Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Geléande (stufenloser
Verstellbereich: 220 - 335 mm)

+ Die Standflache von tiber 3,00 m? bietet einen groBen und sicheren Arbeitsplatz
fiir Personal und Material

+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem SchwenkfuB
(Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshéhe von 6,40 m auf
jedem Untergrund fiir eine sichere Abstiitzung und Stabilitat fiir groBe Hohen

+ Feldldngen: 2,00 m und 2,50 m

+ Gerlistfeldbreite: 1,50 m

www.krause-systems.de



STABILO

Professional

Serie 50
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Arbeitshohe: 3,00 m
Standhthe: 1,00 m
Geriisthohe: 2,30 m
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Arbeitshohe: 4,40 m
Standhdhe: 2,40 m
Geriisthohe: 3,50 m

Arbeitshohe: 6,40 m
Standhdhe: 4,40 m
Geriisthéhe: 5,50 m

Arbeitshdhe: 5,40 m
Standhdhe:
Geriisthohe:
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Arbeitshohe: 7,40 m Arbeitshohe: 8,40 m
Standhdhe: 540 m Standhdhe: 6,40 m
Geriisthdhe: 6,50 m Geriisthohe: 7,50 m
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Arbeitshdhe: 9,40 m Arbeitshohe: 10,40 m Arbeitshohe: 13,40 m

Arbeitshhe: 11,40 m Arbeitshahe: Arbeitshohe: 14,40 m
Standhthe: 7,40 m Standhéhe: 8,40m Standhdhe: 9,40m Standhdhe: 10,40 m Standhdhe: 11,40 m Standhohe: ~ 12,40m
Geriisthohe: 8,50 m Geriisthohe: 9,50 m Geriisthohe: 10,50 m Geriisthhe: 11,50 m Geriisthdhe: 12,50 m Geriisthohe: 13,50 m
Geriistfeldlange: 2,00 m — Geriistfeldbreite: 1,50 m
A bis ca. m 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
B ca. m 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
C ca m 2,30 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50
Grundfléche m  210x165 210x200 210x200 380x455 380x455 380x455 380x455 380x455 380x455 380x455 380x455 3,80x4,55
Gewicht kg 72,0 140,0 192,0 230,0 282,0 294,0 346,0 358,0 411,0 422,0 475,0 486,0

o oo | rouae | on | oo | ross | vtz | 7| 7w | _ronma | o9 | 7ot | rovaa |

Geriistfeldlange: 2,50 m - Geriistfeldbreite: 1,50 m

Abisca m 3,00 4,40 5,40 6,40 7.40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

B c m 1,00 2,40 3,40 4,40 540 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

C ca m 2,30 3,50 450 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50
Grundfliche m 260x165 260x200 260x200 430x455 430x455 430x455 430x455 430x455 430x455 430x455 430x455  430x455
Gewicht kg 8000 153,0 2120 2510 3100 3230 3820 3950 4550 4680 527,0 540,0

o S | o | s | e | s | s | s | o | mewo | s | e |

Arbeitshihe m Gerist. | Gerist. | 300M  440m  540m  640m  740m  840m  940m  1040m 1140m 1240m 1340m  1440m
Standhohe m feldlange feldlange 1,00m 2,40 m 3,40 m 4,40 m 5,40 m 6,40 m 7,40 m 8,40 m 940m 1040m 11,40m 1240m
Geriisthohe m 2,00m 250m  53m  350m  450m 550m 650m 750m 850m 950m 1050m 1150m 1250m 1350m

mmmmmmmmmmmm
705181

Vertikalrahmen 2 m 705181 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Vertikalrahmen 1 m 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Belaghilfine mit Luke 701213 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Belagbiihne ohne Luke 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Diagonalstrebe 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Alu-Gelinderrahmen 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Geldnderrahmen GuardMatic-System 0 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12
Gelanderstrebe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basisstrebe EEEEEEEE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fahrtraverse | 7om77 [ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ausleger 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Querbord 703750 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Léngsbord 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FuBplatte 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fahrrollensatz (4 Stiick) 150 mm honenvrsitter — [IROLE I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fallstecker 0 8 10 12 14 16 18 2 2 24 2% 2
Zubehor
Stabilisierungs-Set 1,2 m Stabilisierungs-Set 1,5 m Ballastgewicht Fahrrollen-Satz @ 150 mm hdhenverstellbar Fahrrolle @ 150 mm gummiert

Gewicht 6,9 kg

Gewicht 8,4 kg

Art.-No. 910059 Art.-No. 910066 Art.-No. 704306 Art.-No. 914323 Art.-No. 714138

Gewicht 10,0 kg Gewicht 15,2 kg Gewicht 3,8 kg



KRAUSE STABILO® FahrGeriiste Neue Norm

schnellerer Aufbau!
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System

STABILO" Serie 100
Das professionelle Alu-Fahrgeriist mit leichter
Alu-Teleskoptraverse.

+ TOV-gepriift, Belastbarkeit 200 kg/m? (Geriistgruppe 3) nach DIN EN 1004-1

+ Das universelle Alu-Fahrger(ist fiir Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshéhe von
14,50 m (bei Gerlistfeldlange 2,00 m bis zu 12,50 m)

+ Durch die Befestigung des Geldnderrahmens GuardMatic-System vor dem
Einhangen der nachsthoheren Belagbiihne ist der sichere Aufbau gewéhrleistet.
Beim Durchsteigen der Belagbiihne ist ein komplettes Geldnder und damit eine
Absturzsicherung vorhanden

+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewéhrleistet eine
einfache und sichere Montage. Fiir Transport oder Lagerung kann der
Gelanderrahmen platzsparend zusammengefaltet werden

+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt fiir maximale Stabilitat
in der Hohe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem
mit einer formschliissigen Verbindung ermdglicht den einfachen, schnellen
und sicheren Auf- und Abbau

+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzflache auf der
Belagbiihne und stért in keiner Weise

+ Maximaler Belagbiihnenabstand von 2 m fiir komfortablen und sicheren
Aufbau ohne Hilfsmittel

+ Das Geriist ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar

+ Hohenverstellbare Fahrrollen (@ 200 mm) gewahrleisten durch das integrierte
Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Geldnde (stufenloser Verstell-
bereich: 300 - 580 mm)

+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem SchwenkfuB
(Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshéhe von 7,50 m auf
jedem Untergrund fiir eine sichere Abstiitzung und Stabilitat fir groBe Hohen

+ Feldldngen: 2,00 m und 2,50 m
+ GerUstfeldbreite: 0,75 m

www.krause-systems.de
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STABILO® FahrGeriiste Neue Norm
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Arbeitshohe: 4,50 m Arbeitshdhe: 5,50 m Arbeitshdhe: 6,50 m Arbeitshdhe: 7,50 m Arbeitshohe: 8,50 m Arbeitshdhe: 9,50 m
Standhdhe: 2,50 m Standhdhe: 3,50 m Standhohe: 4,50 m Standhdhe: 5,50 m Standhdhe: 6,50 m Standhdhe: 7,50 m
Geriisthohe: 3,60 m Geriisthdhe: 4,60 m Geriisthohe: 5,60 m Geriisthohe: ~ 6,60 m Geriisthohe: 7,60 m Geriisthohe: 8,60 m
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Arbeitshohe: 10,50 m Arbeitshdhe: 11,50 m Arbeitshdhe: 12,50 m Arbeitshohe: 13,50 m Arbeitshohe: 14,50 m
Standhéhe: 8,50 m Standhdhe: 9,50 m Standhdhe: 10,50 m Standhohe: 11,50 m Standhéhe: 12,50 m
Geriisthohe: 9,60 m Geriisthdhe: 10,60 m Geriisthohe: 11,60 m Geriisthohe: 12,60 m Geriisthohe: 13,60 m
Geriistfeldlange: 2,00 m - Geriistfeldbreite: 0,75 m
Abis ca. m 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50
. ] B ca m 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50
I C ca. m 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60
Grundfléche m 2,20x2,10 2,20x2,10 2,20x2,10 3,80x 3,30 3,80x 3,30 3,80x 3,80 3,80x 3,80 3,80x 3,80 3,80x 3,80
Gewicht kg 121,0 155,0 162,0 209,0 216,0 263,0 270,0 304,0 3120
AtNo | | 773012 | 773029 | 773036 773050 773098
Geriistfeldldnge: 2,50 m - Geriistfeldbreite: 0,75 m
Abis ca. m 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50
. [ B ca. m 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50
I C ca. m 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60 13,60
Grundfléche m  270x2,10 2,70x2,10 2,70x2,10  430x330 430x330 430x380 430x380 430x38  430x38  430x380  430x380
Gewicht kg 132,0 170,0 178,0 229,0 237,0 288,0 297,0 334,00 343,0 381,0 389,0

[At-No. | | 774019 774026 774033 774040 774057 774064 774071 774088 774095 774101 774118

Arbeitshéhe m

Standhéhe m

Geriisthdhe m

Bezeichnung

Vertikalrahmen 2 m
Vertikalrahmen 1 m

Belagbiihne mit Luke
Diagonalstrebe
Alu-Gelénderrahmen
Gelanderrahmen GuardMatic-System
Basisstrebe

Teleskop-Traverse

Ausleger

Querbord

Langsbord

Fahrrolle @ 200 mm hohenverstellbar
Fallstecker

Zubehor
Stabilisierungs-Set 1,2 m
Gewicht 6,9 kg

Geriist- Geriist-
feldldnge feldlange
2,00m 2,50 m

Ar

705167

4

8
o

Stabilisierungs-Set 1,5 m
Gewicht 8,4 kg

4,50 m
2,50 m
3,60 m

2
2
1
2
0
2
2
2
0
2
2
4
8

Ballastgewicht
Gewicht 10,0 kg

Fahrrollen-Satz 0 150 mm hdhenverstellbar
Gewicht 15,2 kg

Nur fiir Geristfeldldnge
2,50m

5,50 m 6,50 m 7,50 m 8,50 m 9,50 m 1050m  11,50m  1250m  13,50m 14,50 m
3,50 m 4,50 m 5,50 m 6,50 m 7,50 m 8,50 m 9,50 m 1050m  11,50m 12,50 m
4,60 m 5,60 m 6,60 m 7,60 m 8,60 m 9,60 m 1060m  11,60m  1260m  13,60m

3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 2 2 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Fahrrolle @ 150 mm gummiert
Gewicht 3,8 kg

Art.-No. 910059 Art.-No. 910066 Art.-No. 704306 Art.-No. 914323 Art.-No. 714138



KRAUSE|  STABILO® FahrGeriiste Neue Norm

schnellerer Aufbau!
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System

STABILO" Serie 500

Das professionelle Alu-Fahrgeriist mit
leichter Alu-Teleskoptraverse und doppelter
Belagbiihnenflache.

+ TUV-gepriift, Belastbarkeit 200 kg/m? (Geriistgruppe 3) nach DIN EN 1004-1

+ Das universelle Alu-Fahrgerlist fiir Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshthe von
14,50 m (bei Gerlstfeldldnge 2,00 m bis zu 12,50 m)

+ Durch die Befestigung des Gelanderrahmens GuardMatic-System vor dem
Einhangen der nachsthdheren Belagbiihne ist der sichere Aufbau gewahrleistet.
Beim Durchsteigen der Belagbiihne ist ein komplettes Gelénder und damit eine
Absturzsicherung vorhanden

+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewéhrleistet eine
einfache und sichere Montage. Fiir Transport oder Lagerung kann der
Gelanderrahmen platzsparend zusammengefaltet werden

+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt fiir maximale Stabilitat
in der Hohe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem |
mit einer formschliissigen Verbindung ermdglicht den einfachen, schnellen und ‘,r"' i =
sicheren Auf- und Abbau e

+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzflache auf der
Belagbiihne und stort in keiner Weise

+ Maximaler Belagbiihnenabstand von 2 m fiir komfortablen und sicheren Aufbau
ohne Hilfsmittel

+ Das Geriist ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar

+ Hohenverstellbare Fahrrollen (@ 200 mm) gewéhrleisten durch das integrierte
Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Geldnde (stufenloser Verstell-
bereich: 300 - 580 mm)

+ Die Standflache von tiber 3,00 m? bietet einen groBen und sicheren Arbeitsplatz
fiir Personal und Material

+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem SchwenkfuB
(Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshohe von 8,50 m auf
jedem Untergrund fiir eine sichere Abstiitzung und Stabilitat fiir groBe Hohen

+ Feldldngen: 2,00 m und 2,50 m

+ Geriistfeldbreite: 1,50 m

www.krause-systems.de
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Professional

Serie 500
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Arbeitshohe: 4,50 m Arbeitshohe: 5,50 m Arbeitshdhe: 6,50 m Arbeitshohe: 7,50 m Arbeitshohe: 8,50 m Arbeitshdhe: 9,50 m
Standhéhe: 2,50 m Standhdhe: 3,50 m Standhohe: 4,50 m Standhdhe: 5,50 m Standhdhe: 6,50 m Standhéhe: 7,50 m
Geriisthohe: 3,60 m Geriisthdhe: 4,60 m Geriisthohe: 5,60 m Geriisthohe: 6,60 m Geriisthohe: 7,60 m Geriisthohe: 8,60 m

Arbeitshohe: 10,50 m Arbeitshdhe: 11,50 m Arbeitshdhe: 12,50 m Arbeitshdhe: 13,50 m Arbeitshdhe: 14,50 m

Standhdhe: 8,50 m Standhdhe: 9,50 m Standhdhe: 10,50 m Standhohe: 11,50 m Standhdhe: 12,50 m
Geriisthohe: 9,60 m Geriisthdhe: 10,60 m Geriisthohe: 11,60 m Geriisthohe: 12,60 m Geriisthohe: 13,60 m

Geriistfeldlange: 2,00 m - Geriistfeldbreite: 1,50 m

Abis ca. m 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50

B ca m 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50

C ca m 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60
Grundfléche m 2,20x2,10 2,20x2,10 2,20x2,10 2,20x2,10 3,80 x 4,55 3,80x 4,55 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55
Gewicht kg 155,0 208,0 219,0 272,0 309,0 362,0 373,0 426,0 438,0

[Aat-No. [ | 7830m 783028 783035 783042 783059 783066 783073 783080 783097

Geriistfeldlange: 2,50 m - Geriistfeldbreite: 1,50 m

Abis ca. m 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50
B ca. m 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50
C ca. m 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60 13,60
Grundfléche m 2,70x2,10 2,70x2,10 2,70x2,10 2,70x2,10 4,30 x 4,55 4,30 x 4,55 4,30 x 4,55 4,30 x 4,55 4,30 x 4,55 4,30 x 4,55 4,30 x 4,55
Gewicht kg 170,0 229,0 242,0 301,0 340,0 399,0 412,0 471,0 484,0 544,0 556,0
[arido T 7ea0is | 7eaizs | 7ea0s2 | 780do | 7ea0so | 7ea06s | 7oa0r0 | 7edosr | 7edosa | 7a4io | 7817
Nur fiir Geristfeldlange
2,50 m
Arbeitshdhe m Gerilst- Gerilst- 4,50 m 5,50 m 6,50 m 7,50m 8,50 m 9,50 m 10,50 m 11,50 m 12,50 m 13,50 m 1450 m
Standhdhe m feldlange feldlange 2,50 m 3,50 m 4,50 m 5,50 m 6,50 m 7,50 m 8,50 m 9,50 m 10,50 m 11,50 m 1250 m
Geriisthihe m 200m 250m  360m  460m  560m  660m  7,60m  860m  960m  1060m 1160m 1260m  1360m
Vertikalrahmen 2 m 705181 705181 9 10 1 12
Vertikalrahmen 1 m 2 2 2 2
Belagbiihne mit Luke 5 5 6 6
Belagbiihne ohne Luke 5 5 6 6
Diagonalstrebe 0 2 0 2
Alu-Gelédnderrahmen 7 1 0 1 0
Gelanderrahmen GuardMatic-System 702579

Basisstrebe
Teleskop-Traverse
Ouerord
Fahrrolle @ 200 mm hdhenverstellbar
Fallstecker

Stabilisierungs-Set 1,2 m Stabilisierungs-Set 1,5 m Ballastgewicht VR Ausgleichshiilse Aufstiegshilfe TeleBoard 200
Gewicht 6,9 kg Gewicht 8,4 kg Gewicht 10,0 kg Gewicht 0,3 kg Gewicht 10,0 kg Gewicht 11,4 kg

Art.-No. 910059 Art.-No. 910066 Art.-No. 704306 Art.-No. 704160 Art.-No. 703972 Art.-No. 123718
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KRAUSE|  STABILO® FahrGeriiste Neue Norm

>

schnellerer Aufbau!
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System

STABILO Serie 1000
Das professionelle Alu-Fahrgeriist ohne
Fahrtraverse.

+ TUV-gepriift, Belastbarkeit 200 kg/m? (Geriistgruppe 3) nach DIN EN 1004-1

+ Das universelle Alu-Fahrgerlist fiir Arbeiten bis zu einer Arbeitshohe von
14,30 m (bei Geriistfeldldnge 2,00 m bis 12,30 m)

+ Die schnell Iosbaren Ausleger erlauben ein leichtes Durchfahren durch schmale
Durchgénge

+ Durch die Befestigung des Gelanderrahmens GuardMatic-System vor dem
Einhdngen der ndchsthdéheren Belagbiihne ist der sichere Aufbau gewéhrleistet.
Beim Durchsteigen der Belagbiihne ist ein komplettes Gelénder und damit eine
Absturzsicherung vorhanden

+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewahrleistet
eine einfache und sichere Montage. Fiir Transport oder Lagerung kann der
Geldnderrahmen platzsparend zusammengefaltet werden

+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt fiir maximale Stabilitat
in der Hohe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit
einer formschliissigen Verbindung erméglicht den einfachen, schnellen
und sicheren Auf- und Abbau

+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzflache auf der
Belagbiihne und stort in keiner Weise

+ Maximaler Belagbiihnenabstand von 2 m fiir komfortablen und sicheren
Aufbau ohne Hilfsmittel

+ Hohenverstellbare Fahrrollen (@ 200 mm) gewéhrleisten durch das integrierte
Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelénde (stufenloser
Verstellbereich: 300 - 580 mm)

+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem SchwenkfuB
(Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund fiir eine sichere
Abstiitzung und Stabilitat fiir groBe Héhen

+ Feldlangen: 2,00 m und 2,50 m

+ Geristfeldbreite: 0,75 m

www.krause-systems.de
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Professional

Serie 1000
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Arbeitshdhe: 4,30 m Arbeitshdhe: 5,30 m Arbeitshdhe: 6,30 m Arbeitshdhe: 7,30 m Arbeitshohe: 8,30 m Arbeitshdhe: 9,30 m
Standhdhe: 2,30 m Standhdhe: 3,30 m Standhohe: 4,30 m Standhthe: 5,30 m Standhdhe: 6,30 m Standhéhe: 7,30 m
Geriisthdhe: 3,40 m Geriisthdhe: 4,40 m Geriisthohe: 5,40 m Geriisthohe: 6,40 m Geriisthohe: 7,40 m Geriisthohe: 8,40 m
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Arbeitshohe: 10,30 m Arbeitshohe: 11,30 m Arbeitshohe: 12,30 m Arbeitshohe: 13,30 m Arbeitshohe: 14,30 m
Standhdhe: 8,30 m Standhdhe: 9,30 m Standhohe: 10,30 m Standhthe: 11,30 m Standhéhe: 12,30 m
Geriisthohe: 9,40 m Gerlisthohe: 10,40 m Gerlisthohe: 11,40 m Gerlisthohe: 12,40 m Gertisthohe: 13,40 m
Geriistfeldlange: 2,00 m - Geriistfeldbreite: 0,75 m
Abis ca. m 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30
_ J B ca. m 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30
I C ca. m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40
Grundfliche m 3,80x 3,80 3,80x 3,80 3,80 x 3,80 3,80 x 3,80 3,80 3,80 3,80x 3,80 3,80x 3,80 3,80x 3,80 3,80x 3,80
Gewicht kg 122,0 153,0 163,0 194,0 205,0 2350 250,0 281,0 291,0

[At-No. | | 776013 776020 776037 776044 776051 776068 776075 776082 776099

Geriistfeldldnge: 2,50 m - Geriistfeldbreite: 0,75 m

Abisca.  m 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30
~ ] B ca m 2,30 3,30 430 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30
I C ca m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Grundfliche m  430x380  430x380  430x380 430x380 430x380 430x380 430x380 430x380 430x380 430x380  4,30x380
Gewicht kg 132,0 166,0 179,0 2120 2250 2590 2750 3090 3220 356,0 368,0
I 0 N 2 27 N 2
Nur fiir Geriistfeld-
lange 2,50 m
Arbeitshihe m geriist | Geriist. | 430m  530m  630m  730m  830m  930m  1030m 1130m  1230m  1330m  1430m
Standhdhe m feldldnge feldlange 2,30 m 3,30 m 4,30 m 5,30 m 6,30 m 7,30 m 8,30 m 9,30 m 10,30 m 11,30m 1230 m
Geriisthihe m 2,00m 25m  340m  440m  540m  640m  740m  840m  940m  1040m  11,40m  1240m  1340m

-WWWWWWWWWWW
705167 705167

Vertikalrahmen 2 m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12
Vertikalrahmen 1 m 705174 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Belagbiihne mit Luke 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Diagonalstrebe 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Gelanderstrebe 702203 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Alu-Gelanderrahmen 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Gelanderrahmen GuardMatic-System 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12
Aufstiegshilfe 703972 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Ausleger 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ballasthalter 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4
Querbord 703743 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Léngsbord 703729 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ausgleichshillse 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fahrrolle @ 200 mm héhenverstellbar 704108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fallstecker 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 %
Zubehor
Stabilisierungs-Set 1,2 m Stabilisierungs-Set 1,5 m Ballastgewicht TeleBoard 200

Gewicht 6,9 kg

Gewicht 8,4 kg

Gewicht 10,0 kg

Gewicht 11,4 kg

Art.-No. 910059 Art.-No. 910066 Art.-No. 704306 Art.-No. 123718



KRAUSE STABILO® FahrGeriiste Neue Norm

schnellerer Aufbau!
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System

STABILO Serie 5000
Das professionelle Alu-Fahrgeriist ohne
Fahrtraverse mit extra breiter Arbeitsflache.

+ TUV-gepriift, Belastbarkeit 200 kg/m? (Geriistgruppe 3) nach DIN EN 1004-1

+ Das universelle Alu-Fahrgeriist fiir Arbeiten bis zu einer Arbeitshohe von
14,30 m (bei Geriistfeldldnge 2,00 m bis 12,30 m)

+ Die Standfléche von iiber 3,00 m? bietet einen groBen und sicheren Arbeitsplatz
fiir Personal und Material

+ Durch die Befestigung des Gelédnderrahmens GuardMatic-System vor dem
Einhédngen der ndchsthdheren Belagbiihne ist der sichere Aufbau gewéhrleistet.
Beim Durchsteigen der Belagbiihne ist ein komplettes Gelénder und damit eine
Absturzsicherung vorhanden

+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewahrleistet
eine einfache und sichere Montage. Fir Transport oder Lagerung kann der
Geldnderrahmen platzsparend zusammengefaltet werden

+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt fiir maximale Stabilitat
in der Hohe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem
mit einer formschliissigen Verbindung ermdglicht den einfachen, schnellen und
sicheren Auf- und Abbau

+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzflache auf der
Belagbiihne und stort in keiner Weise

+ Maximaler Belagbiihnenabstand von 2 m fiir komfortablen und sicheren Aufbau
ohne Hilfsmittel

+ Hohenverstellbare Fahrrollen (@ 200 mm) gewéahrleisten durch das integrierte
Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Geléande (stufenloser
Verstellbereich: 300 - 580 mm)

+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem SchwenkfuB
(Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund fiir eine sichere
Abstiitzung und Stabilitat fiir groBe Héhen

+ Feldlangen: 2,00 m und 2,50 m

+ Geristfeldbreite: 1,50 m

www.krause-systems.de
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Professional

Serie 5000
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Arbeitshdhe: 4,30 m Arbeitshdhe: 5,30 m Arbeitshdhe: 6,30 m Arbeitshdhe: 7,30 m Arbeitshohe: Arbeitshdhe: 9,30 m
Standhdhe: 2,30 m Standhohe: 3,30 m Standhohe: 4,30 m Standhdhe: 5,30 m Standhéhe: Standhdhe: 7,30 m
Geriisthohe: 3,40 m Geriisthdhe: 4,40 m Geriisthohe: 5,40 m Geriisthohe: 6,40 m Geriisthohe: Geriisthohe: 8,40 m

Ay Fa b8 M
Arbeitshohe: 10,30 m Arbeitshohe: 11,30 m Arbeitshohe: 12,30 m Arbeitshohe: 13,30 m Arbeitshohe: 14,30 m
Standhdhe: 8,30 m Standhéhe: 9,30 m Standhohe: 10,30 m Standhohe: 11,30 m Standhéhe: 12,30 m
Geriisthohe: 9,40 m Geriisthohe: 10,40 m Gerlisthohe: 11,40 m Gerlisthohe: 12,40 m Gertisthohe: 13,40 m

Geriistfeldlange: 2,00 m - Geriistfeldbreite: 1,50 m

Abis ca. m 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

- J7 B ca m 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30

I C ca m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40
Grundfléche m 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55

Gewicht kg 151,0 200,0 215,0 264,0 279,0 332,0 347,0 396,0 4110

[At-No. [ | 78e012 786029 786036 786043 786050 786067 786074 786081 786098

Geriistfeldlange: 2,50 m - Geriistfeldbreite: 1,50 m

Abisca.  m 430 530 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30

B ca m 2,30 3,30 430 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

A C ca m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Grundfliche m  430x455  430x455  430x455  430x455  430x455 430x455 430x455 430x455 430x455 430x455  430x455

Gewicht kg 164,0 2190 236,0 291,0 308,0 364,0 381,0 436,0 457,0 512,0 529,0

[atvo. 1 wis | zes | vewss | veow | vewsr | 7ees | rewr | rose | ross | roror | oo |
Nur fiir Geriistfeldlange
2,50m

Arbeitshéhe m Geriist- Geriist- | 430m  530m  630m  730m  830m  930m  1030m 11,30m 1230m  1330m  1430m
Standhdhe m feldlange feldlange 2,30 m 3,30 m 4,30 m 5,30 m 6,30 m 7,30 m 8,30 m 9,30 m 10,30 m 11,30 m 12,30 m
Geriisthdhe m 2,00m 250m 340m  440m  540m  640m  740m  840m  940m  1040m 1140m  1240m  1340m

T — e T T T N T TR T
705181 705181

Vertikalrahmen 2 m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vertikalrahmen 1 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Belagbiihne mit Luke 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Belaghiihine ohne Luke 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Diagonalstrebe 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Gelinderstrebe 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Alu-Gelanderrahmen 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Geldnderrahmen GuardMatic-System 9 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12
Aufstiegshilfe 703972 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1

Ausleger 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ballasthalter 70446 | - [N 0 0 0 0 4 4 4 4 - -
Ballasthalter 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Querbord 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Langsbord 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ausgleichshiilse 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fahrrolle @ 200 mm hahenverstellbar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fallstecker 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2

Zubehor
Stabilisierungs-Set 1,2 m Stabilisierungs-Set 1,5 m Ballastgewicht TeleBoard 200
Gewicht 6,9 kg Gewicht 8,4 kg Gewicht 10,0 kg Gewicht 11,4 kg

Art.-No. 910059 Art.-No. 910066 Art.-No. 704306 Art.-No. 123718



KRAUSE|  STABILO® FahrGeriiste Neue Norm

schnellerer Aufbau!
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System

STABILO' Serie 5500

Das professionelle Alu-Fahrgeriist mit
komfortablem Treppenaufgang und doppelter
Arbeitsflache.

+ TUV-gepriift, Belastbarkeit 200 kg/m? (Geriistgruppe 3) nach DIN EN 1004-1

+ Das universelle Alu-Fahrgeriist fiir Arbeiten bis zu einer Arbeitshohe von 12,30 m

+ Es kdonnen problemlos kleinere Materialmengen, schwere Teile und groBeres
Werkzeug auf die obere Plattform transportiert werden

+ Durch die Befestigung des Gelédnderrahmens GuardMatic-System vor dem
Einh&ngen der nichsthdéheren Belagbiihne ist der sichere Aufbau gewéhrleistet.
Beim Durchsteigen der Belagbiihne ist ein komplettes Gelénder und damit eine
Absturzsicherung vorhanden

+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewahrleistet eine
einfache und sichere Montage. Fiir Transport oder Lagerung kann der Gelander-
rahmen platzsparend zusammengefaltet werden

+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt fiir maximale Stabilitat
in der Hohe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem
mit einer formschliissigen Verbindung ermdglicht den einfachen, schnellen und
sicheren Auf- und Abbau

+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzflache auf der Be-
lagbiihne und stért in keiner Weise

+ Maximaler Belagbiihnenabstand von 2 m fiir komfortablen und sicheren Aufbau
ohne Hilfsmittel

+ Hohenverstellbare Fahrrollen (@ 200 mm) gewdhrleisten durch das integrierte
Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelande (stufenloser Verstell-
bereich: 300 - 580 mm)

+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem SchwenkfuB
(Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund fiir eine sichere
Abstiitzung und Stabilitat fiir groBe Hohen

+ Feldlangen: 2,00 m

+ Geriistfeldbreite: 1,50 m

i

www.krause-systems.de



STABILO STABILO" FahrGeriiste Neue Norm  |KRAUSE

Professional

Serie 5500

LI
Arbeitshdhe: 4,30 m Arbeitshohe: 6,30 m Arbeitshohe: 8,30 m Arbeitshdhe: 10,30 m Arbeitshdhe: 12,30 m
Standhdhe: 2,30 m Standhdhe: 4,30 m Standhdhe: 6,30 m Standhdhe: 8,30 m Standhdhe: 10,30 m
Geriisthohe: 3,40 m Geriisthohe: 5,40 m Geriisthohe: 7,40 m Geriisthéhe: 9,40 m Geriisthohe: 11,40 m
Geriistfeldlange: 2,00 m - Geriistfeldbreite: 1,50 m
Abis ca. m 4,30 6,30 8,30 10,30 12,30
ca. m 2,30 4,30 6,30 8,30 10,30
ca. m 3,40 5,40 7,40 9,40 11,40
Grundfléche m 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55 3,80 x 4,55
Gewicht kg 174,0 251,0 327,0 404,0 484,0

Arbeitshhe m Gerilstfeld- 430m 630m 830m 10,30 m 12,30 m
Standhidhe m linge 2,30m 4,30 m 6,30 m 8,30 m 10,30 m
Geriisthohe m 2,00m 340m 540 m 7,40m 9,40m 11,40 m
Vertikalrahmen 2 m 2 4 6 8 10
Vertikalrahmen 1 m 2 2 2 2 2
Belagbiihne mit groBer Luke 1 1 1 1 1
Belagbiihne ohne Luke 1 2 3 4 5
Treppe 1 2 3 4 5
Diagonalstrebe 2 3 4 5 6
Gelanderrahmen GuardMatic-System 2 4 6 8 10
Gelanderstrebe 3 4 5 6 7
Aufstiegshife 1 1 1 1 1
Ausleger 4 4 4 4 4
Ballasthalter 0 0 0 0 4
Querbord 2 2 2 2 2
Langsbord 2 2 2 2 2
Ausgleichshillse 4 4 4 4 4
F 0200 mm hit ar 4 4 4 4 4
Fallstecker 5 10 15 20 25

Stabilisierungs-Set 1,2 m Stabilisierungs-Set 1,5 m Ballastgewicht
Gewicht 6,9 kg Gewicht 8,4 kg Gewicht 10,0 kg

Art.-No. 910059 Art.-No. 910066 Art.-No. 704306
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KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld

Tel.: +49 (0) 6631 795-0
Fax: +49 (0) 6631 795-139
E-Mail: info@krause-systems.de

KRAUSE-Systems AG
Chriimble 9
CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
Fax: +41 (0) 56 666 90 51
E-Mail: info@krause-systems.ch

L

KRAUSE Sp. z 0. 0.
ul. Stalowa 10
PL - 58- 100 Swidnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00
Fax: +48 (74) 851 88 22
E-Mail: info@krause-systems.pl

L

000 KPAY3E-CUCTEMC
RU-129090 Mocksa
yn. funsposckoro 4, cTp. 5, ocuc 204
Ten.: +7 (495) 640 46 56
thakc: +7 (495) 640 46 56
E-Mail: info@krause-systems.ru

Steig- und GerustSysteme

e

KRAUSE Kft.
H-2030 Erd
Tolmécs u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 521 130
Fax: +36 (06) 23 365 109
E-Mail: info@krause-systems.hu

T00 ,,KPAY3E-CUCTEMC*
KZ-010000, . Hyp-CyntaH
wocce KopramkbiH 19,

Bl ,,Korgalzhyn”,ochuc 305 b
Ten +7 (7172) 57 67 98
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

Besuchen Sie uns im Internet:

www.krause-systems.de
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