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KRAUSE|  StufenLeitern 225 kg

STABILO

Professional

Stufen-StehLeiter %

Die robuste Schwerlastleiter mit einer Belastbarkeit bis zu 225 kg,
extra hohem Sicherheitsbiigel, Multifunktionsschale und Eimer-
haken fiir den professionellen Einsatz.

+ Hochbelastbare einseitige Stufen-Stehleiter fiir extreme
Beanspruchung bis max. 225 kg

.|+ Extra hoher (40% hdher als der Standard) ergonomischer Sicherheitsbiigel
mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken

+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkver-
bindung

+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-
Holmabschlussstopfen

|+ Stabile Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung

- und beidseitigem Plattformheber

+ In Metalllaschen eingenéhte, witterungsbestindige und verschraubte
Gurtbénder ab 6 Stufen

+ Profilierte, verstarkte D-Stufen, 80 mm tief, fiir sicheren Aufstieg und
bequemen Stand, erflillen die Anforderungen der TRBS 2121-2 fiir die
Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz

+ Hochfest verbérdelte Stufen-/Holmverbindung

+ Zweikomponenten-FuBstopfen (SafetyCap) gewéhrleisten einen sicheren
Stand

+ Zusétzliche Eckverstrebungen fiir maximale Stabilitat, auch bei hoher
Belastung

Stufenanzahl incl. Plattform 3 4 5 6 7
Abis ca. m 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65
I B ca. m 070 | 095 120 140 165
Cca. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70
D ca. m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50
Produktgewicht ca. kg 71 8,0 9,0 10,5 11,7
Breite (B) ca. m 0,50 0,55 0,60 0,60 0,65
[r Tiefe (T) ca m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lénge (L) ca. m 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75
[ atto | | 135018 | 135025 | 135032 | 135049 | 135056 |
Arbeitsplatz
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StufenLeitern 225kg | KRAUSE

STABILO

Professional

Stufen-DoppelLeiter %

Fiir den professionellen Einsatz entwickelt, bietet diese
Schwerlast-Doppelleiter mit einer Belastbarkeit von bis zu 225 kg
hdchste Standsicherheit im téglichen, harten Arbeitseinsatz.

+ Hochbelastbare beidseitige Stufen-Doppelleiter fiir extreme
Beanspruchung bis max. 225 kg
+ Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke

+ In Metalllaschen eingenahte, witterungsbestindige und verschraubte
Gurtbander

+ GroBe Holmdimensionen mit zusétzlichen Eckverstrebungen fiir
maximale Stabilitat, auch bei hohen Belastungen

+ Profilierte, verstérkte D-Stufen, 80 mm tief, fiir sicheren Aufstieg
und bequemen Stand, erfiillen die Anforderungen der TRBS 2121-2
fiir die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz

+ Hochfest verbdrdelte Stufen-/Holmverbindung
+ Biindiger Holm-/Stufenabschluss

+ Profilierte, rutschhemmende Stufen

+ Rutschhemmende FuBstopfen (SafetyCap)
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SafetyCap
Stufenanzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
A bis ca. m 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40
I B ca. m 025 0,50 0,70 0,95 1,20 1,40
Cca. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05
D ca. m 0,75 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90
Produktgewicht ca. kg 47 6,3 7,7 9,4 11,2 12,7

Breite (B)ca. | m 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,65

[r Tiefe (T) ca. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lénge (L)ca. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05

o | oo | a1 | ates | asor | oo | 1305

Arbeitsplatz.
225 kg EN 131
Norm
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KRAUSE|  StufenLeitern 225 kg

STABILO

Professional

Stufen-AnlegeLeiter %

Die universell einsetzbare Schwerlast-Anlegeleiter aus Alumi-
nium mit Stufen fiir bequemen und sicheren Stand sowie TRBS
2121-2-konforme Anwendung.

+ Hochbelastbare Stufen-Anlegeleiter fiir extreme Beanspruchung bis
max. 225 kg

+ Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz

+ GroBdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusétzlicher Kanten-
verstarkung sorgen fiir hohe Stabilitdt und eine lange Lebensdauer

+ Hochfest verbordelte Stufen-/Holmverbindung

+ Profilierte, verstérkte D-Stufen, 80 mm tief, fiir sicheren Aufstieg und
bequemen Stand, erfiillen die Anforderungen der TRBS 2121-2 fiir die
Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz

+ Rutschhemmende FuBstopfen (SafetyCap)

+ Zusétzliche Eckverstrebungen bis 10 Stufen fiir maximale Stabilitat,
auch bei hoher Belastung

+ Ab 12 Stufen mit Quertraverse fiir noch mehr Sicherheit

SafetyCap

1215 “

#6-10 #»12-15

Stufenanzahl 6 7 8 10 12 15
A bis ca. m 270 2,90 3,15 3,60 4,10 4,80

1]
I B ca. m 070 0,90 1,15 1,60 2,10 2,80
Cca. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95
\\ l D ca. m 160 1,80 2,05 2,50 3,00 3,70
Produktgewicht ca. kg 43 4,9 55 6,7 8,5 10,3

BreiteB)ca. m 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

\y/ﬁ TiefeMca. m 010 010 010 010 010 | 0,0

8 Lange (L) ca. 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95
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