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Eloxierte Leitern und Tritte®

Langlebigkeit  
und Qualität  
durch innovative  
Oberflächenveredelung
Warum eloxierte Leitern?
Eloxierte Leitern überzeugen durch ihre optimierten Material-
eigenschaften, die sie zur idealen Lösung für anspruchsvolle 
Anwendungen machen. Ihre saubere, widerstandsfähige 
Oberfläche bietet zahlreiche Vorteile:

+ Hervorragender Korrosionsschutz

+ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Kratzer

+ Leichte Reinigung 

+ Hygienische Oberfläche

+ Attraktive, langlebige Optik

Das Eloxal-Verfahren: Chemische Umwandlung 
für höchste Widerstandsfähigkeit
Das Eloxal-Verfahren (Kurzform für Elektrolytische Oxidation 
von Aluminium) ist ein Verfahren der Oberflächentechnik, bei 
dem durch anodische Oxidation eine schützende Oxidschicht 
auf Aluminium erzeugt wird. Im Gegensatz zu galvanischen 
Verfahren wird die Schutzschicht nicht aufgebracht, sondern 
entsteht durch Umwandlung der obersten Metallschicht in  
ein Oxid bzw. Hydroxid. Dabei bildet sich eine 5 bis 25  
Mikrometer dünne Schicht, die das Material vor Korrosion 
schützt – im Vergleich dazu ist die natürliche Oxidschicht  
des Aluminiums nur wenige Nanometer dick.

Eloxierte  
Leitern und Tritte: 

EloxierteLeitern
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Eloxierte Leitern und Tritte®Vorteile  
eloxierter Leitern

EloxierteLeitern

Hervorragender Korrosionsschutz: 
Die beim Eloxal-Prozess entstehende Oxidschicht schützt die 
Aluminiumoberfläche dauerhaft vor Feuchtigkeit, salzhaltiger  
Luft und chemischen Substanzen. Diese Eigenschaft macht 
eloxierte Leitern besonders geeignet für den Einsatz in feuchter 
Umgebung oder in Bereichen mit aggressiven Umwelteinflüssen, 
wie z. B. in Küstennähe oder in industriellen Produktionsanlagen.

Erhöhte Oberflächenhärte: 
Eloxiertes Aluminium ist deutlich widerstandsfähiger gegen  
mechanische Beanspruchungen wie Kratzer oder Abrieb. Gerade 
im Arbeitsalltag, etwa auf Baustellen oder in der Industrie, wo 
Leitern häufig bewegt oder belastet werden, erweist sich die  
Robustheit eloxierter Holme als deutlicher Mehrwert. Dies  
verlängert nicht nur die Lebensdauer der Leiter, sondern  
minimiert auch den Wartungsaufwand.

Griffsicherheit und Haptik: 
Die glatte Oberfläche fühlt sich angenehm an und bleibt auch 
unter schwierigen Bedingungen wie Nässe oder Verschmutzung 
rutschfest. Das erhöht nicht nur den Bedienkomfort und  
die Benutzerfreundlichkeit, sondern auch die  
Arbeitssicherheit – ein zentraler Aspekt in jedem  
professionellen Arbeitsumfeld.

Eloxierte Aluminiumleitern bieten  
gegenüber unbehandelten Leitern  
entscheidende Vorteile in Bezug  
auf Funktionalität, Langlebigkeit  
und Ästhetik.
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 Eloxierte Leitern und Tritte®

EL
OX

IE
RTAnsprechende Ästhetik: 

Die matte oder glänzende Oberfläche wirkt hochwertig und  
professionell, was sie besonders für den Einsatz in repräsen- 
tativen Umgebungen wie Messebau, Ladenbau oder modernen 
Büros prädestiniert. Die optische Gestaltung kann zudem durch 
Farbvariationen an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. 

Sauberkeit: 
Durch die geschlossene und glatte Struktur der Eloxalschicht ist die 
Oberfläche weniger anfällig für Verschmutzungen wie Staub, Öl  
oder Fett. Solche Stoffe haften schlechter, was die Reinigung erheb- 
lich erleichtert. Gerade bei häufiger Benutzung bleibt die Leiter 
optisch gepflegt und hygienisch. Ein weiterer Vorteil hinsichtlich  
der Sauberkeit betrifft die Hände der Benutzer. Im Gegensatz zu  
unbehandeltem Aluminium, das bei intensiver Nutzung oft  
schwarze Rückstände hinterlässt, bleiben die Hände bei 
eloxierten Leitern sauber. Das macht sie ideal für den 
Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen wie  
Apotheken, Lebensmittelgeschäften oder  
Krankenhäusern. Auch in Umgebungen, in denen 
Verpackungen oder Oberflächen sauber bleiben 
müssen – beispielsweise im Einzelhandel – sind 
eloxierte Leitern die perfekte Wahl.

Nachhaltigkeit: 
Es handelt sich um ein umweltfreundliches Verfahren, bei dem keine 
giftigen Rückstände entstehen. Das Aluminium bleibt vollständig 
recyclebar, was nicht nur ökologische Vorteile bietet, sondern auch 
den Anforderungen an moderne, nachhaltige Produktionsprozesse 
entspricht. Eloxierte Leitern sind daher eine sinnvolle Investition 		
  	    für alle, die Wert auf langlebige, sichere, hygienische  	
	            und optisch ansprechende Arbeitsmittel legen.
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Eloxierte Leitern und Tritte®

MONTO®

193501
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 Eloxierte Leitern und Tritte®

KlappTritt Treppy® eloxiert
Der leichte und stabile Aluminium-Tritt mit großer Standfläche und 
eloxierten Holmen für alle Arbeiten, bei denen Sauberkeit von 
besonderer Bedeutung ist.

	+ Große obere Standfläche 350 x 200 mm für einen sicheren Stand
	+ Stabile, schlagfeste Metall-Gelenkverbindungen
	+ Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände  
und gewährleisten eine leichte Reinigung

	+ Integrierte Klappsperre für eine sichere Benutzung
	+ Leicht und kompakt verstaubar

Stufenanzahl 2 x 2

1

A B

A bis ca. m 2,45

B ca. m 0,45

2
C

D

C ca. m 0,45

D ca. m 0,45

Produktgewicht ca. kg 1,95

BL

T

Breite (B) ca. m 0,40

Tiefe (T) ca. m 0,20

Länge (L) ca. m 0,55

Art.-Nr. 130174

MetalMetal

190 mm

51
0 

m
m

350 mm
200 mm
200 mm



8

Eloxierte Leitern und Tritte®

MONTO®

Digitale  
Prüf-App für  
Arbeitsmittel

193501

professional domestic/private
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 Eloxierte Leitern und Tritte®

Stufen-StehLeiter Securo® eloxiert
Die Stufen-Stehleiter für Tätigkeiten, bei denen Sauberkeit und 
Komfort von Bedeutung sind.

	+ Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem  
Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme  
und Kabelhaltern

	+ Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für  
eine stabile Verbindung

	+ 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit  
Anti-Rutsch-Einlagen

	+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
	+ Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und  
gewährleisten eine leichte Reinigung

	+ 125 mm tiefe Sicherheits-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung  
für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg

	+ Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende  
Sicherheits-Fußkappen

	+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die ein-
fache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl incl. Plattform 4 5 6 7 8

1

A B

A bis ca. m 2,85 3,05 3,30 3,50 3,70

B ca. m 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

2

C D

C ca. m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50

D ca. m 1,45 1,65 1,90 2,10 2,30

Produktgewicht ca. kg 4,1      5,0 5,8 6,8 7,8

BL

T

Breite (B) ca. m 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55

Tiefe (T) ca. m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Länge (L) ca. m 1,60 1,85 2,10 2,30 2,55

Art.-Nr. 126429 126436 126443 126450 126467

         �Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und 
gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.

i

12
5 m

m

12
5 m

m
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Eloxierte Leitern und Tritte®

MONTO®

Digitale  
Prüf-App für  
Arbeitsmittel

193501

professional domestic/private
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 Eloxierte Leitern und Tritte®

Stufen-StehLeiter SePro®S eloxiert
SePro® S ist die High-End-Stehleiter aus dem MONTO®-Programm – 
sauber, komfortabel und langlebig.

	+ Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem  
Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und  
Kabelhaltern

	+ Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenk-
schutz

	+ 260 mm tiefe, extrem rutschhemmende Alu-Sicherheits-Plattform 
mit Gerstenkorn-Profilierung

	+ Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und  
gewährleisten eine leichte Reinigung

	+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
	+ 80 mm tiefe V-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
	+ Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende  
Sicherheits-Fußkappen

	+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die ein-
fache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl incl. Plattform 4 5 6 7 8

1

A B

A bis ca. m 2,85 3,05 3,30 3,50 3,70

B ca. m 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

2

C D

C ca. m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50

D ca. m 1,45 1,65 1,90 2,10 2,30

Produktgewicht ca. kg 4,4 5,2 6,0 7,0 8,0

BL

T

Breite (B) ca. m 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55

Tiefe (T) ca. m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Länge (L) ca. m 1,60 1,85 2,10 2,30 2,55

Art.-Nr. 124180 124197 124203 124210 124227

         �Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und 
gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.

i
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Eloxierte Leitern und Tritte®

MONTO®

Digitale  
Prüf-App für  
Arbeitsmittel

193501

professional domestic/private

Arbeitsplatz

TRBS     
2121-2:2018
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 Eloxierte Leitern und Tritte®

Stufen-StehLeiter SePro®D eloxiert
Die SePro D ist die High-End-Stufen-Doppelleiter aus dem  
MONTO-Programm – sauber, komfortabel und langlebig. 

	+ Große 250 mm tiefe, obere Ablage-/Abstellfläche
	+ Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und  
gewährleisten eine leichte Reinigung

	+ Stabile, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindungen
	+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
	+ Großdimensionierte, rutschhemmende und bodenschonende 
Fußkappen

	+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die ein-
fache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A B

A bis ca. m 2,20 2,40 2,65 2,85 3,05 3,30

B ca. m 0,20 0,40 0,65 0,85 1,05 1,30

2

C D

C ca. m 0,70 0,90 1,15 1,35 1,60 1,85

D ca. m 0,65 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

Produktgewicht ca. kg 3,2 4,4 5,1 6,4 7,7 9,1

BL

T

Breite (B) ca. m 0,45 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55

Tiefe (T) ca. m 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Länge (L) ca. m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90

Art.-Nr. 125804 125811 125828 125835 125842 125859

250 m
m

250 m
m

         �Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und 
gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.

i



EloxierteLeitern

...verhindern  
das Verschmutzen der  
Hände und gewährleisten 
eine leichte Reinigung!

Eloxierte 
Holme... 

Eloxiert

ALU
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Eloxiert
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